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Structure 

Entièrement constituée par des tubes et profilés en acier galvanisé d’épaisseurs proportionnées aux 

dimensions et à l’utilisation. Le toit et l’embasement sont complètement soudés. La structure est 

renforcée pour permettre la superposition de modules en R+1. 

Couleurs standards du cadre gris terre d’ombre RAL 7022 ou gris RAL 9002, d’autres teintes RAL sur 

demande 

 

Base 

Composée par des blocs ISO de dimensions 180x165xh160mm permettant la superposition avec 

d’autres modèles standards, auxquels sont soudés des tubes et des profilés d’acier d’épaisseur 

3mm,  la base forme un réseau auquel sont fixés, grâce à des vis spéciales, des panneaux de bois 

agglomérés multicouche V100 hydrofuge d’épaisseur 19mm. Isolation de la base avec panneaux 

similaires aux parois et cloisons. Le plancher est revêtu de PVC haute résistance collé. La surcharge 

admissible sur plancher avec des charges uniformément distribuées est de 300 Kg/m² grâce aux 

renforts tubulaires transversaux de la base. 

Passages de fourches en option pour manutention au moyen de chariots élévateurs  

 

Couverture 

Composée de panneaux sandwichs isolés avec du polyuréthane à mousse rigide de haute densité, 

épaisseurs des panneaux de couverture 50mm avec âme isolante en mousse de polyuréthane. Le 

toit est couvert à 100% par des bacs aciers galvanisés avec une légère pente pour permettre la 

conduite de l’eau de pluie vers 4 écoulements dans les poteaux latéraux. Cette construction 

garantit une étanchéité totale. Pour les modèles de location, différents types de construction sont 

possibles suivant la disponibilité du moment. 

 

Parois extérieures et cloisons 

Panneaux sandwich à emboîtement à rainure et languette laminées métalliques d’acier galvanisé 

Sendzimir, Un-EN 10147, avec l’intérieur isolé en mousse rigide à haut pouvoir isolant, densité 

40kg/m³. Epaisseur des panneaux 50mm, conductibilité thermique K=0.40, variantes mm 80-100, 

(K=0.24-0.20) contre supplément de prix. Couleur de parois blanc grises RAL 9002. Les parois sont de 

finition « micro-grecqué » nervurées, d’autres finitions contre supplément de prix. 
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Menuiseries 

Fenêtres oscillo-battantes en PVC, verre double vitrage 4/9/4mm, volet roulant en PVC.  

Porte d’entrée pleine, avec structure métallique, fermeture de sécurité à 3 points. 

 

Installation électrique 

Réalisée avec câbles dans goulotte en PVC blanc en paroi. 

L’alimentation du container se fait par des prises de type CEE de 32A/5 pôles (400V/3phases). 

Le container standard est équipé de : 

 1 tableau électrique 220V 

 Bloc(s) luminaire(s) avec réflecteur type Néon dark 2x36 W. 

 1-3 prises de courant 2P+T 10A IP44 suivant exécution 

 1 convecteur électrique monté en paroi avec prise électrique 

 

Options d’équipement 

Le module peut être équipé de sanitaires, de cloisons intérieures, de parois intérieures laminées aux 

coloris différents, climatisations, etc. 

Les modules peuvent être accouplés pour créer de grands espaces à usages multiples. 

 

 

Electricité chantier 

 

  

Les raccordements électriques doivent être mis à disposition gratuitement pendant la période des 

travaux et ne doivent pas être plus éloignés de 15 mètres du chantier 

 

 

Protection contre les incendies et isolation thermique 

 

Des conseils applicables des autorités compétentes concernant la protection contre les incendies et 

l’isolation thermique sont à la charge du client. 

 

 

 

 

Les prestations listées ci-dessous ne sont pas comprises dans l’offre  

 Raccordement électrique et/ou au réseau de distribution en eau 

 Travaux de génie civil  

 Démontage du pavillon 

 Fondations (longilignes ou socle) 

 Mobilier 

 D’une manière générale, toutes suggestions non explicitement indiquées dans le 

présent devis 

 Demande du permis de construire (si nécessaire) 
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Exemple de configuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS 

 
Délai de livraison  env. 4-6 semaines 

 

   

Garantie  1 année (modèles vendus) 

 


