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Exemple de construction proposée (exécution similaire de notre parc de location) 

 

 

Description technique générale  

 

 
Structure 

Cadre en acier galvanisé à chaud d’épaisseurs proportionnées aux dimensions et à l’utilisation. Le 

toit et l’embasement sont complètement soudés. 

 

Base 

Composée par des blocs ISO permettant la superposition avec d’autres modèles standards, 

auxquels sont soudés des tubes et des profilés d’acier d’épaisseur 4 mm,  la base forme un réseau 

auquel sont fixés, grâce à des vis spéciales, des panneaux de bois ciment d’épaisseur 22 mm. 

Isolation de la base en laine minérale 100 mm avec pare-vapeur 0.2 mm. Le plancher est revêtu 

de PVC haute résistance collé.  

 

Couverture 

Composée d’une tôle trapézoïdale d’épaisseur 0.55 mm zinguée, d’un panneau de couverture 

en bois avec isolation laine minérale 100 mm (U=0.448 W/m2K), pare-vapeur 0.2 mm et panneau 

de particules intérieur d’épaisseur 10 mm. 

Capuchons sur toutes les têtes de vis du panneau intérieur et plinthe d’angle en PVC. 

 
Parois 

Tôle trapézoïdale zinguée extérieure de 0.55 mm, panneaux de particules intérieur ép. 10mm vissés 

sur cadre en tube acier et pare-vapeur 0.2 mm, Isolation 100 mm de laine minérale 

(U=0.420W/m2K, Rw = 38 dB) 

Couleur des parois intérieures RAL 9010 lisses à l’intérieur (panneau de particules). 
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Menuiseries 

Fenêtres oscillo-battantes en PVC, verre double vitrage K=1.1, volets roulants. 

Porte d’entrée en acier, de construction rigide. 

 

Installation électrique 

Réalisée en montage entièrement encastré. 

L’alimentation du bâtiment se fait par des prises de type CEE de 32A/5 pôles (400V/3 phases). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemples de réalisation, photos non contractuelles 
 
 
 
 

 

 

 

Electricité chantier 

 

Les raccordements électriques doivent être mis à disposition gratuitement pendant la période des 

travaux et ne doivent pas être plus éloignés de 15 mètres du chantier 

 

Protection contre les incendies et isolation thermique 

 

Des conseils applicables des autorités compétentes concernant la protection contre les incendies et 

l’isolation thermique sont à la charge du client. 

 

 

Les prestations listées ci-dessous ne sont pas comprises dans l’offre  

 Raccordement électrique extérieur 

 Demande du permis de construire 

 Fondations 
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CONDITIONS 

 
Délai de livraison  Env. 3-4 semaines, hors vacances 

 

   

Livraison  À votre dépôt sans déchargement  

 

   

Garantie  1 an 

 
 

 


