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Perceuse - Fraiseuse
série High-Tech
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TCu: 800 x 255 mm 
Table croisée berceau

TM: 800 x 360 mm
Table mécanicien

TR TCuTC

Standard: 

TC: 800 x 255 mm
Table croisée
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Perceuse-Fraiseuse série High-Tech
avec visualisation des 3 axes et cycles

TCuTC

Standard:

Standard:

TCu: 800 x 255 mm 
Table croisée berceau

TC: 800 x 255 mm
Table croisée
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Perceuse-Fraiseuse série High-
Tech avec visualisation des axes et 

programmables

TM (visualisation axe Z) TCu (visualisation axes X–Y–Z)TC (visualisation axes X–Y–Z)

S r

T  800 x 255 mm 
Table croisée berceau

T  800 x 360 mm
Table mécanicien

T  800 x 255 mm
Table croisée
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Perceuse - Taraudeuse pour usinage
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mm ø 50 ø 50 ø 50 ø 50

mm M 26 M 26 M 26 M 26

Cône de broche CM4 CM4 CM4 CM4

Course de broche mm 145 145 145 135

mm 72 72 72 72

Colonne

Table TC

Transmission VS CI VS VS VS

kW

mm 180 180

mm 80 80 80 80

mm 14 14 14 14

mm 585 585 585

mm 520 520 520 350

manuelle axe Y mm 240 240 240 240

mm

Pois (TCu) (TCu)

Serie

* TCS VH option:

S Variateur simple

T
S

S
S

Boite de vitessesH Variateur harnais S Variateur simple

H Variateur harnais.

Boite de vitessesT Table croisée T Table croisée berceau
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Eclairage halogéne
24 V

Taraudage par
téléinverseur

Compte - tours digital 
pour variateur.

Graissage centralisé

Changeur d’outil
pneumatique ISO 40

Support téléscopique
de table

Descente
automatique électromagnétique 24 V 
(pour TCS)

Cuvette de
récupération (TCS)

Visualisation des axes
(pour TC)

er Avance
automatique longitudinale mécanique
de la table

OptionsSerie

Avance automatique
longitudinale électronique de la table 
36÷380 mm/1’. Avance rapide 3 m/min.

Avance rapide
verticale de la table

Course de broche
230mm (seulement avec VS)

Broche cône ISO 40 
avec tirant DIN 2080

Broche prédisposée
pour tirant CM4

Cône avec
écrou de serrage pour fraises à queue
conique (CM1, CM2 ou CM3 sur
demande)

Cône
avec écrou de serrage pour fraises à
surfacer avec emmanchement sur
demande ø 16–22–27–32

Coffret CM4 avec
pinces: ø 4–6–8–10–12–16–20

S Coffret porte outils 
complet pour fraises à queue conique, fraises à surfacer avec mandrin porte-
pinces ø 4–20, et tête aléseuse ø 70 (emmanchement CM4 ou ISO 40 sur 
demande)
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